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【109年宜蘭縣商圈招牌燈具節能改造及建築綠化降溫計畫】 

申請文件 

一、申請者資料：     申請序號（審核單位填寫）：＿＿＿＿＿＿＿ 

申請單位： 

統一編號： 聯絡電話： 

負責人： 行動電話： 

營業地址： E-mail： 

建築綠化降溫或招牌燈具節能地址： □場址為租賃 

□場址為自有 

申請品項及改善經費需求概算※合計補助上限為 7萬元 

申請項目 綠化/汰換費用 項目補助金額 

A□建築綠化降溫：□綠屋頂□綠牆□其他 總計_________平方公尺 

共_________________元 

 

B□招牌燈具節能：□廣告招牌螢光燈管 

□廣告招牌投射燈 
____________________元 

 

計畫經費總額(元) 申請補助經費總額(元) 自籌經費總額(元) 申請補助百分比 

    

【補助聲明】 

一、申請單位對本計畫內容均已瞭解並同意依規定辦理。 

二、申請單位經確認內容屬實無誤，符合相關法律規範，如有

造假，願放棄補助款之申請，並負相關法律責任。 

三、申請單位一旦申請核准補助款項後，同意配合現場查核作

業(含自籌部分)，並提供照片等資料，供宜蘭縣政府辦理

相關統計、成果公開展示或宣傳推廣使用。 

四、申請單位如獲核定補助，經費依規定如實核銷，如有未能

依合訂內容施作(含自籌部分)，願放棄補助款。 

申請單位公司大小章： 

 (

請
依
序
排
列
裝
訂)  

必
備
附
件 

□ 1. 申請文件(含補助聲明) 

□ 2. 用電資料查詢同意書 

□ 3. 最近一期台電公司電費單影本 

□ 4. 建築綠化降溫施工設計圖與規劃說明文件 

□ 5. 招牌燈具節能改造說明文件(無申請招牌汰換免附) 

□ 6. 招牌燈具照明設備發光效率證明文件(無申請招牌汰換免附) 

□ 7. 執行項目估價單(應詳列品項、型號/形式、數量等) 

 

附件 2 



2 

【109年宜蘭縣商圈招牌燈具節能改造及建築綠化降溫計畫】 

補助聲明書 

申請單位對於 109 年宜蘭縣商圈招牌燈具節能改造及建築綠化降溫計畫內

容均已瞭解並同意依規定辦理，且完工驗收後須負責維護至少 3 年，並配合現

場查核作業(含自籌部分)，包含提供照片等資料，供宜蘭縣政府辦理相關統

計、成果公開展示或宣傳推廣使用。所填具之申請表、成果報告書及其他檢附

文件等，絕無隱匿、虛偽或假造等不實情事，且本次申請補助內容未同時獲其

他政府機關之相關補助，如有虛偽不實願負相關法律責任，絕無異議。 

此致 

宜蘭縣政府環境保護局 

 

 

立聲明書人：                  (申請單位名稱) 

統一編號： 

 

 

代表人：                      (負責人姓名)  

身分證字號： 

 

 

 

中 華 民 國 1 0 9 年   月   日 

申請單位章 

負責人章 
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【109年宜蘭縣商圈招牌燈具節能改造及建築綠化降溫計畫】 

用電資料查詢同意書 

單位名稱  

負責人姓名  

單位地址  

用電電號  

 

本單位____________________，申請「109 年宜蘭縣商圈招牌燈

具節能改造及建築綠化降溫計畫」同意授權宜蘭縣政府環境保護局向

台灣電力股份有限公司查詢 106 年~109 年之用電資料，用於本計畫電

力數據統計分析，並檢附近期電費單影本佐證基本資料，謹此聲明。 

 此致 

  宜蘭縣政府環境保護局 

 

申請補助單位印鑑：  

 

 

申請補助單位負責人簽章：  

 

 

中 華 民 國 1 0 9 年  月  日 
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【109年宜蘭縣商圈招牌燈具節能改造及建築綠化降溫計畫】 

招牌燈具節能改造說明文件 

申請設備資料 

申請單位：_______________________________________ 

設備安裝地點之電號：□□-□□-□□□□-□□-□ 

電號地址：□同通訊地址     □宜蘭縣                                          

申請單位與電費單用戶名不同者，或出具相關證明用電地址歸屬申請單位管轄(如：租賃契約

影本、分公司商業登記等)，且設備設置地址應與用電地址相同。 

招

牌 
燈具型式 

數量 

(a) 

招牌

面積

m
2
 

總功

率W 

(b) 

使用時數 年耗 

電量(e) 

=b*c*d/1000 

省電 

度數 

(改善前 

-改善後) 

時/日 

(c) 

日/年 

(d) 

範

例 

改造前 2呎 T8 燈管 8支 5 160 4 260 166.4 度 

93.6度 

改造後 
2呎 LED T8

燈管 
7支 5 70 4 260 72.8 度 

範

例 

改造前 複金屬投射燈 1盞 4.5 400 8 365 1,168 度 

876度 

改造後 LED 投射燈 1盞 4.5 100 8 365 292 度 

 

改造前        

 

改造後        

 

改造前        

 

改造後        

 

改造前        

 

改造後        

 


